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Acessórios opcionais:
∙ Panelas de ensaio adicionais;
Normas técnicas aplicáveis:  ∙ ISO 2528  ∙ TAPPI T-464

Principais Características Técnicas
2Indicado para materiais com taxa de transmissão acima de 1 g/(m .24h) e espessuras até 3 mm.

O PVA/4 permite a montagem simultânea de até quatro amostras que são fixadas por sistema manual de fácil operação, 
facilitando a correta utilização do equipamento e otimizando a operação, assegurando alta repetibilidade e confiabilidade 

aos ensaios.

Todas as partes em contato com as amostras e o vapor d’água são feitas em materiais resistentes à corrosão.

DISPOSITIVO  
PERMEABILIDADE AO VAPOR

modelo PVA/4

O Dispositivo para Permeabilidade ao Vapor modelo PVA/4 é utilizado 
para a preparação e montagem de corpos-de-prova usados na 
determinação da quantidade de água que pode passar através de 
materiais laminados tais como papéis, cartões, plásticos, etc.

2A determinação deste parâmetro, indicado em g/(m .24h) - gramas por 
metro quadrado por 24 horas - é de suma importância na correta 
especificação de matérias primas para uso em embalagens.

Dimensões

Peso

Alimentação Manual

(210 x 270 x 270) mm (A x L x P)

9 kg
Em razão do constante desenvolvimento nossos equipamentos estão sujeitos a modificações sem aviso prévio. 
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